
HOJA TÉCNICA CAJAS DE DERIVACIÓN HERMÉTICA DE ALUMINIO
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66/67IP
Las cajas universales ALUBOX en aleación de aluminio
son adecuadas para entornos con atmósfera agresiva.
La caja trasera y la tapa están tratadas con pasivación
anticorrosión ecológica con tratamiento de fluorocirconio
y terminadas con pintura de poliéster no tóxico resistente
a los arañazos polimerizada en caliente. Se suministran
con puerta ciega y con una tapa estanca que garantiza la
doble protección IP66 / IP67 gracias a la junta integrada.
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DIMENSIONES (mm)

CERTIFICACIÓN

Poliester no tóxico
polimerizado en
caliente 

Paint

Storage
temperature 
-50°C - +90°C

Impact resistance 
(IK rating according to
IEC/EN 62262) 
IK 08

Operating
temperature 
-40°C - +90°C

Insulation
class I

MATERIAL

Aleación de Aluminio
COLOR

RAL7042 light hammer finish

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 

Passivation with fluoro-zirconium treatment 

Cumplimiento
de estándares 

IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-1

Protection rating
(IP according to
IEC/EN 60529) 

IP66/IP67

MULTIFUNCIÓN
Gracias al completo juego
de soportes.

IP66 / IP67
Gracias a la ubicación externa de
la puesta a tierra y al sellado en
caliente aplicado en la tapa.

FÁCIL DE INSTALAR
Gracias a los asientos de
los tornillos perpendiculares
al destornillador.

923341718 / 947719672
ventas@jjelectricperu.com

IP66

Distribución para la industria

Distrib
ución para la industria

Encuentra nuestras ofertas
usando este QR

Ofic. comercial

    Jr. Alberto Bartón 373, San Martín de Porres.
    Lima, Lima - Perú.

Tienda

    CC NICOLINI Pje. 07 tienda Az-16
    Cercado de Lima, Lima-Perú.


